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SE NORMALIZA ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL LICUADO DESDE BAJO 
ALTO 
 
La producción de Gas Natural Licuado (GNL) se normaliza, al momento, se produce 
100 toneladas métricas por día, luego de que técnicos de EP Petroecuador 
solucionaron los problemas técnicos críticos, encontrados por los hundimientos en la 
planta de licuefacción de Bajo Alto, ubicada en el cantón El Guabo, provincia de El 
Oro. Informó EP Petroecuador. 
  
Mientras los equipos se sincronizan y los sistemas de procesamiento de gas natural 
licuado se normalizan, la planta industrial producirá diariamente 100 toneladas 
métricas gas natural licuado, producción que irá aumentando hasta alcanzar las 120 
toneladas métricas por día. 
 
Todos los días cuatro tanqueros tipo cisterna con sistema criogénico de 20 toneladas 
métricas cada uno, salen desde la planta de Licuefacción de Bajo Alto para distribuir a 
los sectores industriales de la cerámica y del vidrio localizados en las ciudades de 
Cuenca, Guayaquil y Quito. 
 
Se prevé que para finales del año 2016 el problema de los hundimiento en las 
instalaciones esté solucionado, lo que viabilizará que la producción del gas natural 
licuado suba a 200 toneladas métricas por día, que es el 100% de la capacidad 
operativa instalada de la planta industrial. 
 
El Gas Natural que proviene del campo Amistad, localizado en el golfo de Guayaquil, 
frente a la provincia de El Oro, es procesado en la planta de licuefacción de Bajo Alto 
donde el proceso de licuefacción se realiza al bajar la temperatura con nitrógeno a 
menos 160 grados para trasformar el gas al estado líquido, lo que facilita su 
transportación. 
 
Luego de cinco meses de arduo trabajo y el cambio de algunos equipos de la planta, 
técnicos de EP Petroecuador y de las empresas Worley Parsons, MMR, Poweron, 
Siemens, entre otras, reanudaron la operación las diferentes unidades que intervienen 
en la producción gas natural licuado.  
 
El abastecimiento de este combustible se realiza mediante dos islas de carga con 
estrictas medidas de seguridad. Allí, auto tanques con capacidad para transportar 20 
TM de producto, salen desde Bajo Alto, hacia las ciudades de Cuenca, Guayaquil y 
Quito. 
 

http://www.eppetroecuador.ec/

